
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
มำตรำ  ๘  (๒)  (๔)  และ  (๖)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำมมำตรำ  ๓๒ 
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“วัสดุตกแตง่ผิวภำยใน”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ใช้ตกแตง่ผิวของผนัง  ฝ้ำเพดำน  เสำ  คำน  ฝำ  

หรือแผงกั้นที่ติดอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ำยได้   ที่อยู่ภำยในอำคำร  และหมำยควำมรวมถึงวัสดุบุผนัง 
ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันเสียงและใช้เป็นฉนวนกันควำมร้อน 

“วัสดุตกแต่งผิวพ้ืนภำยใน”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ใช้ตกแต่งผิวด้ำนบนของพ้ืน  ทำงลำด  
บันได  และลูกตั้ง  ที่อยู่ภำยในอำคำร  และหมำยควำมรวมถึงวัสดุคลุมหรือปูบนส่วนดังกล่ำว 

“วัสดุตกแต่งผิวภำยนอก”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ใช้ตกแต่ง  ปิด  หรือหุ้มผิวผนังภำยนอก   
เพื่อปกป้องสภำวะอำกำศ  สร้ำงควำมเป็นฉนวน  หรือเพื่อควำมสวยงำม   

“ผนังภำยนอก”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนก่อสร้ำงในแนวตั้งซึ่งกั้นด้ำนนอกอำคำรและท ำมุมกับ
แนวรำบตั้งแต่หกสิบองศำขึ้นไป 

“ส่วนประกอบของหลังคำ”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนประกอบหรือระบบที่ได้รับกำรออกแบบและ
ติดตั้งเพ่ือปกป้องสภำวะอำกำศและต้ำนทำนแรงหรือน้ ำหนักบรรทุก  และหมำยควำมรวมถึงวัสดุที่ใช้ 
มุงหลังคำ  แผ่นรองใต้หลังคำ  และฉนวน  แต่ไม่รวมถึงชิ้นส่วนของโครงสร้ำงหลังคำที่รองรับส่วนประกอบ 
หรือระบบดังกล่ำว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



“แผ่นโลหะคอมโพสิต”  หมำยควำมว่ำ  แผ่นวัสดุที่ประกอบด้วยผิวโลหะดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั
ประกบยึดกับแกนกลำงหรือไส้กลำงซึ่งเป็นวัสดุเสริมควำมแข็งแรงหรือฉนวน 

“กระจกนิรภัยหลำยชั้น”  หมำยควำมว่ำ  กระจกตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวัสดุ
คั่นกลำงระหว่ำงชั้นและยึดกระจกแตล่ะชั้นให้ติดแนน่เปน็แผ่นเดยีวกนั  และเมื่อกระจกแตกวัสดคุั่นกลำง
ดังกล่ำวต้องยึดเศษหรือชิ้นส่วนของกระจกไม่ให้หลุดออกมำ 

“กระจกนิรภัยเทมเปอร์”  หมำยควำมว่ำ  กระจกที่ผ่ำนกรรมวิธีอบด้วยควำมร้อน  และมีคุณสมบัติ 
ในกำรลดอันตรำยจำกกำรบำดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก 

“ระบบผนังกระจก”  หมำยควำมว่ำ  กระจกและระบบติดตั้งที่ใช้เป็นผนังภำยนอกของอำคำร   
เพื่อปกป้องอำคำรจำกกำรซึมผ่ำนของอำกำศ  น้ ำ  ลม  และเสียงจำกภำยนอก 

“วัสดุไม่ติดไฟ”  หมำยควำมว่ำ  วัสดุที่ใช้งำนและเมื่ออยู่ภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่ใช้งำนแล้ว 
จะไม่ติดไฟ  ไม่เกิดกำรเผำไหม้  ไม่สนับสนุนกำรเผำไหม้  หรือปล่อยไอที่พร้อมจะลุกไหม้เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ 
หรือควำมร้อน  ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

“ค่ำฟลักซ์กำรแผ่รังสีควำมร้อนวิกฤติ”  หมำยควำมว่ำ  ระดับของพลังงำนกำรแผ่รังสีควำมร้อน 
ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่  ซึ่งห่ำงจำกจุดปล่อยรังสีควำมร้อนน้อยที่สุดที่ไม่ท ำให้เกิดเพลิงไหม้ 

“ดรรชนีกำรลำมไฟ”  หมำยควำมว่ำ  ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบที่ได้จำกกำรสังเกตกำรลำมไฟ 
เทียบกับเวลำของตัวอย่ำงทดสอบ 

“ดรรชนีกำรกระจำยควัน”  หมำยควำมว่ำ  ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบที่ได้จำกกำรวัดปริมำณควัน 
เทียบกับเวลำของตัวอย่ำงทดสอบ 

“หน่วยงำนรับรองที่เชื่อถือได้”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  สถำบันกำรศึกษำ   
หรือนิติบุคคล  ที่มีบุคลำกรและเครื่องมือในกำรทดสอบ  วิเครำะห์  หรือประเมินผลเกี่ยวกับวัสดุและ
อุปกรณ์ประกอบอำคำร  ที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับรองผลกำรทดสอบ  
วิเครำะห์  หรือประเมินผลจำกผู้มีอ ำนำจในหน่วยงำนนั้น 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ กำรใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และสภำพกำรใช้งำน  โดยต้องพิจำรณำถึงควำมมั่นคงแข็งแรง  ควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย  ควำมปลอดภัย 
จำกกำรร่วงหล่น  กำรสำธำรณสุข  และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๕ กำรใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรนอกเหนือจำกที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้   
หำกมีผลต่อควำมมั่นคงแข็งแรง  ควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย  ควำมปลอดภัยจำกกำรร่วงหล่น  กำรสำธำรณสขุ   
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรทดสอบและได้รับ 
กำรรับรองจำกหน่วยงำนรับรองที่เชื่อถือได้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๖ กำรใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงภำยในอำคำรต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
ในอำกำศ  อันอำจเกิดอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ใช้อำคำร  เช่น  ใยหิน  ซิลิกำ  ใยแก้ว  เว้นแต่ได้มี 
กำรฉำบหุ้มหรือปิดวัสดุนั้นไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจำยและสัมผัสกับอำกำศที่บริเวณใช้สอย 
ของอำคำร 

ในกรณีที่มีกำรใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ในกำรก่อสร้ำงภำยในอำคำรที่ปล่อยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย 
เช่น  ฟอร์มำลดีไฮด์  ต้องใช้ในปริมำณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ใช้อำคำร   

หมวด  ๒ 
วัสดตุกแตง่ผิวภำยในและวสัดุตกแต่งผวิพ้ืนภำยใน 

 
 

ข้อ ๗ กำรใช้วัสดุตกแต่งผิวภำยในและวัสดุตกแต่งผิวพ้ืนภำยในต้องพิจำรณำถึงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับกำรลำมไฟในอำคำร  กำรลุกติดไฟอย่ำงรวดเร็ว  และกำรเกิดควันของวัสดุนั้น  ทั้งนี้  ชนิดและ
กำรใช้วัสดุดังกล่ำว  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคมุอำคำรประกำศก ำหนด 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ   

ข้อ ๘ กำรใช้วัสดุตกแต่งผิวภำยในนอกเหนือจำกที่ก ำหนดในประกำศตำมข้อ  ๗  หำกเป็น
อำคำรชุมนุมคน  สถำนพยำบำล  หรืออำคำรส ำหรับใช้เก็บวัตถุอันตรำย  หรือพ้ืนที่ช่องทำงเดินของโรงแรม   
อำคำรชุด  หรืออำคำรอยู่อำศัยรวมหรือหอพักที่มีลักษณะเป็นอำคำรขนำดใหญ่  ต้องมีดรรชนีกำรลำมไฟ 
ไม่เกิน  ๗๕  และดรรชนีกำรกระจำยควันไม่เกิน  ๔๕๐  เว้นแต่อำคำรหรือส่วนของอำคำรดังกล่ำว 
มีกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  วัสดุตกแต่งผิวภำยในอำจมีดรรชนีกำรลำมไฟไม่เกิน  ๒๐๐  ก็ได้   

กำรใช้วัสดุตกแต่งผิวภำยในตำมวรรคหนึ่ง   หำกเป็นกรณีที่มีดรรชนีกำรลำมไฟเกิน  ๗๕   
หรือดรรชนีกำรกระจำยควันเกิน  ๔๕๐  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของแต่ละพื้นที่ที่ติดตั้งวัสดุนั้น 

กำรทดสอบดรรชนีกำรลำมไฟและดรรชนีกำรกระจำยควนั  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเอเอสทเีอม็   
อี  ๘๔  (ASTM  E  84)  มำตรฐำนยูแอล  ๗๒๓  (UL  723)  หรือมำตรฐำนกำรทดสอบในเรื่องดังกล่ำว 
ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๙ กำรใช้วัสดุตกแต่งผิวภำยในที่มีควำมหนำน้อยกว่ำ  ๐.๙  มิลลิเมตร  เช่น  วอลล์เปเปอร์ 
ซึ่งติดกับผิวผนังหรือฝ้ำเพดำนโดยตรง  หำกผิวผนังหรือฝ้ำเพดำนนั้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวงนี้  ให้วัสดุตกแต่งผิวภำยในดังกล่ำวได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหมวดนี้ 

ข้อ ๑๐ กำรใช้วัสดุตกแต่งผิวพ้ืนภำยในนอกเหนือจำกที่ก ำหนดในประกำศตำมข้อ   ๗   
หำกเป็นวัสดุตกแต่งผิวพ้ืนของช่องทำงเดินและทำงหนีไฟ  ต้องมีค่ำฟลักซ์กำรแผ่รังสีควำมร้อนวิกฤติ 
ที่ท ำให้วัสดุดังกล่ำวติดไฟได้ไม่น้อยกว่ำ  ๒.๒  กิโลวัตต์ต่อตำรำงเมตร  ทั้งนี้  กำรทดสอบค่ำฟลักซ์ 
กำรแผ่รังสีควำมร้อนวิกฤติ  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเอ็นเอฟพีเอ  ๒๕๓  (NFPA  253)  หรือมำตรฐำน 
กำรทดสอบในเรื่องดังกล่ำวที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๓ 
วัสดตุกแตง่ผิวภำยนอกและผนังภำยนอก 

 
 

ข้อ ๑๑ วัสดุตกแต่งผิวภำยนอกหรือวัสดุที่ใช้เป็นผนังภำยนอกต้องยึดเกำะกับตัวอำคำรหรือ
ส่วนต่ำง ๆ  ของอำคำรด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดกำรร่วงหล่นอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำย  
ต่อผู้ใช้หรือผู้สัญจรผ่ำนอำคำร 

ข้อ ๑๒ กำรใช้วัสดุที่ใช้เป็นผนังภำยนอกต้องพิจำรณำถึงคุณสมบัติของวัสดุในกำรต้ำนทำน  
ต่อสภำพภูมิอำกำศ  ลม  น้ ำ  และควำมชื้น  อันมีผลกระทบต่อกำรใช้งำนภำยในอำคำร  หำกวัสดุที่ใช้
เป็นผนังภำยนอกผลิตจำกวัสดุประเภทโลหะ  ต้องพิจำรณำถึงคุณสมบัติของวัสดุในกำรต้ำนทำน 
กำรกัดกร่อนด้วย 

ข้อ ๑๓ ผนังภำยนอกที่เป็นระบบผนังส ำเร็จรูปต้องได้รับกำรออกแบบและค ำนวณให้สำมำรถ
ต้ำนทำนแรงหรือน้ ำหนักบรรทุกได้อย่ำงปลอดภัย   

ผนังภำยนอกของอำคำรสูงต้องได้รับกำรออกแบบและค ำนวณให้สำมำรถต้ำนทำนแรงลมได้   
โดยกำรค ำนวณแรงลม  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศ
ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๑๔ วัสดุตกแต่งผิวภำยนอกหรือวัสดุที่ใช้เป็นผนังภำยนอกต้องมีปริมำณกำรสะท้อนแสง  
ได้ไม่เกินร้อยละสำมสิบ  โดยกำรทดสอบปริมำณกำรสะท้อนแสงดังกล่ำว  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใช้แผ่นโลหะคอมโพสิตเป็นวัสดุตกแต่งผิวภำยนอกหรือเป็นผนังภำยนอก   
วัสดุที่ใช้ท ำแกนกลำงหรือไส้กลำงของแผ่นโลหะคอมโพสิตต้องไม่ลำมไฟและไม่กระจำยควันอย่ำงรวดเร็ว   
โดยวัสดุดังกล่ำวต้องมีดรรชนีกำรลำมไฟไม่เกิน   ๗๕  และดรรชนีกำรกระจำยควันไม่เกิน  ๔๕๐   
ทั้งนี้  ห้ำมมิให้ใช้พลำสติกประเภทโฟมเป็นแกนกลำงหรือไส้กลำงของแผ่นโลหะดังกล่ำว 

กำรใช้วัสดุชนิดอื่นนอกเหนือจำกแผ่นโลหะคอมโพสิตตำมวรรคหนึ่งเป็นวสัดุตกแต่งผิวภำยนอก
หรือผนังภำยนอก  ต้องมีดรรชนีกำรลำมไฟและดรรชนีกำรกระจำยควันไม่เกินค่ำที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง 
หรือหลักเกณฑ์ควำมปลอดภัยในกำรใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่รัฐมนตร ี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หมวด  ๔ 
หลังคำ 

 
 

ข้อ ๑๖ ส่วนประกอบของหลังคำต้องได้รับกำรออกแบบและติดตั้งให้สำมำรถต้ำนทำนแรง  
หรือน้ ำหนักบรรทุกได้อย่ำงปลอดภัยและทนทำนต่อสภำพแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม 

วัสดุมุงหลังคำต้องยึดติดกับโครงสร้ำงหลังคำอย่ำงมั่นคง  ไม่หลุดปลิว  หรือยกตัว  เมื่อต้ำนทำนแรงลม   
โดยกำรค ำนวณแรงลม  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๕ 
กระจก 

 
 

ข้อ ๑๗ กระจกที่ใช้เป็นผนังภำยนอก  ประตู  หน้ำต่ำง  และช่องเปิดของผนังภำยนอกของ
อำคำรสูง  อำคำรขนำดใหญ่  และอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  ที่มีระดับควำมสูงตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป   
ต้องเป็นกระจกนิรภัยหลำยชั้น  เว้นแต่ช่องทำงส ำหรับกำรช่วยเหลือ  ให้ใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์   
และต้องท ำเครื่องหมำยช่องทำงดังกล่ำวให้เห็นอย่ำงชัดเจนทั้งภำยนอกและภำยในอำคำรด้วย 

ข้อ ๑๘ กระจกที่ใช้เป็นผนังภำยใน  ประตู  หน้ำต่ำง  และช่องเปิดของผนังภำยในของ 
ห้องโถงหรือทำงเดินร่วมภำยในอำคำรสูง  อำคำรขนำดใหญ่  และอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  ต้องเป็น
กระจกนิรภัยเทมเปอร์หรือกระจกนิรภัยหลำยชั้น 

กรณีประตูกระจกที่ไม่มีกำรยึดกรอบบำน  และประตูกระจกและส่วนปิดกั้นของส่วนอำบน้ ำ 
ต้องใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 

ข้อ ๑๙ กระจกที่ยึดติดกับหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของรำวกันตก  รำวบันได  และรำวจับ   
ต้องเป็นกระจกนิรภัยหลำยชั้น  แต่หำกกำรติดตั้งกระจกดังกล่ำวเป็นแบบไม่มีกรอบบำน  กระจก 
ในแต่ละชั้นต้องเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์และสำมำรถป้องกันกำรร่วงหล่นได้หำกกระจกเกิดกำรแตกร้ำว 

ข้อ ๒๐ กระจกและระบบติดตัง้ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของผนังภำยนอก  ประตู  หน้ำต่ำง  ช่องเปิด
หรือที่ ใช้ งำนภำยนอก  ต้องได้รับกำรออกแบบและค ำนวณให้สำมำรถต้ำนทำนแรงลมได้    
โดยกำรค ำนวณแรงลมให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ระบบผนังกระจกต้องได้รับกำรออกแบบและค ำนวณให้สำมำรถต้ำนทำนแรงลมตำมวรรคหนึ่ง
และต้องพิจำรณำกำรยืดหดตัวของผนังเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิด้วย 

ระบบผนังกระจกของอำคำรสูงที่อยู่ในบริเวณที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด  
กำรรับน้ ำหนัก  ควำมต้ำนทำน  ควำมคงทนของอำคำร  และพ้ืนดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  ต้องพิจำรณำถึงกำรลดผลกระทบจำกแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วย 

ข้อ ๒๑ กระจกที่ใช้เป็นพ้ืนทำงเดินหรือพ้ืนบันไดต้องเป็นกระจกนิรภัยหลำยชั้นและ 
ต้องพิจำรณำถึงคุณสมบัติกำรป้องกันกำรลื่นไถลด้วย  โดยกระจกแต่ละชั้นต้องสำมำรถรับน้ ำหนักบรรทุกได้ 
ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๒๒ กระจกที่ใช้ตกแต่งผิวภำยนอกหรือใช้เป็นผนังภำยนอกต้องมีปริมำณกำรสะท้อนแสง 
ได้ไม่เกินร้อยละสำมสิบ  โดยกำรทดสอบปริมำณกำรสะท้อนแสงดังกล่ำว  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๒๓ กระจกที่เอียงท ำมุมกับแนวดิ่งเกินสิบห้ำองศำ  และหลังคำช่องกระจกของอำคำรสูง   
อำคำรขนำดใหญ่  และอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  ต้องเป็นกระจกนิรภัยหลำยชั้น  เว้นแต่กรณีหนึ่งกรณีใด   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ที่เอียงท ำมุมกับแนวดิ่งไม่เกินสำมสิบองศำ  และมีจุดสูงสุด 
ของกระจกอยู่เหนือระดับพื้นทำงเดินไม่เกินสำมเมตร 

(๒) มีแผงรองใต้กระจกที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) เป็นวัสดุไม่ติดไฟและเป็นตะแกรงที่มีขนำดของช่องว่ำงไม่เกิน  ๒๕ x ๒๕  มิลลิเมตร   

หำกติดตั้งในสภำพบรรยำกำศที่มีกำรกัดกร่อนสูง   แผงดังกล่ำวต้องท ำจำกวัสดุที่สำมำรถต้ำนทำน 
กำรกัดกร่อนได้ 

 (ข) มีควำมมั่นคงแข็งแรงและสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของน้ ำหนักกระจก 
 (ค) ต้องยึดกับโครงสร้ำงหรือชิ้นส่วนโครงสร้ำงของอำคำรอย่ำงมั่นคงแข็งแรง  และติดตั้ง

อยู่ห่ำงจำกกระจกไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิเมตร 
(๓) มีระบบกำรป้องกันกำรร่วงหล่นของแผ่นกระจก 
(๔) เป็นกระจกที่ติดตั้งอยู่เหนือพื้นที่ที่ไม่มีบุคคลเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

หมวด  ๖ 
แผ่นยิปซัม 

 
 

ข้อ ๒๔ กำรใช้แผ่นยิปซัมในอำคำรต้องพิจำรณำถึงสภำพและวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน  
หำกใช้แผ่นยิปซัมเป็นส่วนหนึ่งของผนังหรือฝ้ำเพดำนที่มีอัตรำกำรทนไฟตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  แผ่นยิปซัม 
ที่ใช้ต้องเป็นประเภททนไฟ  หรือหำกพ้ืนผิวของแผ่นยิปซัมต้องสัมผัสกับควำมชื้น   แผ่นยิปซัมที่ใช้ 
ต้องเป็นประเภททนควำมชื้นหรือสำมำรถต้ำนทำนควำมชื้นได้ 

กรณีของแผ่นยิปซัมที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผนังหรือฝ้ำเพดำนที่มีอัตรำกำรทนไฟตำมวรรคหนึ่ง   
ในส่วนที่เป็นบริเวณรอยต่อระหว่ำงแผ่นยิปซัมดังกล่ำวต้องมีกำรป้องกันแนวรอยต่อและอุปกรณ์ยึด  
เพื่อมิให้สัมผัสกับไฟโดยตรงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

คุณสมบัติของแผ่นยิปซัมประเภทต่ำง ๆ  และกำรติดตั้งแผ่นยิปซัม  ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี 
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๒๕ โครงคร่ำวที่รับแผ่นยิปซัมจะต้องยึดติดกับชิ้นส่วนโครงสร้ำงอย่ำงมั่นคง  และต้องสำมำรถ 
รับน้ ำหนักบรรทุกทั้งในส่วนของน้ ำหนักตัวโครงคร่ำวนั้น  แผ่นยิปซัม  และน้ ำหนักบรรทุกอื่นที่มีกำรติดตั้ง 
เพิ่มเติม  เช่น  กำรกรุผิวด้วยกระเบื้องบุผนัง  กำรติดตั้งงำนระบบต่ำง ๆ 

บทเฉพำะกำล 
 
 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๕๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๒๖ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรออกประกำศของรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร  
ควบคุมอำคำรตำมกฎกระทรวงนี้   กำรออกแบบและค ำนวณหรือกำรทดสอบที่เกี่ยวข้อง  ให้กระท ำ 
โดยนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือได้รับกำรรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งได้รับ 
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยนิติบุคคลนั้นต้องมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร  สำขำ 
วิศวกรรมโยธำตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร  เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำปรึกษำและลงลำยมือชื่อรับรอง 
กำรออกแบบและค ำนวณหรือกำรทดสอบนั้น 

ข้อ ๒๗ อำคำรที่ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ   
หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิน่   
ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 
ควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  24  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ประกอบกับอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา  ๓๒  ยังไม่มี 
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว 
อย่างเหมาะสม  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและมาตรฐานสากล   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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